Sakerhetsdatablad

Stalplast Primer CA komp A
Ersatter datum: 2018-06-27 Omarbetad: 2019-04-30

| AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Stalplast Primer CA komp A
Ovrig information:

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Rekommenderad anvdndning: Tva komponentig epoxiprimer for industriellt bruk. A-komp.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Tillverkare

Foretag: Hagmans Nordic AB
Adress: Box 112

Postnr: 51110

Ort: Fritsla

Land: SVERIGE

E-post: info@hagmansnordic.com
Telefon: +46(0)320-18900
Hemsida: www.hagmans.com

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

112 - begar Giftinformation

| AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

CLP-klassificering: Flam. Lig. 3;H226 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336
STOT RE 2;H373 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 2;H411

Allvarligaste skadliga Brandfarlig vatska och anga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar

effekterna: allvarlig 6gonirritation. Kan goéra att man blir dasig eller omtdcknad. Kan orsaka

organskador genom lang eller upprepad exponering. Mycket giftigt for vattenlevande
organismer med langtidseffekter.

2.2 Markningsuppgifter

Piktogram
Signalord: Varning
Innehaller

Amne: Bisfenol A - diglycidyleter polymer med Bisfenol A; Fatty acids, tall-oil, maleated, compds.




Sakerhetsdatablad
Stalplast Primer CA komp A

Ersatter datum: 2018-06-27

H-fraser
H226
H315
H317
H319
H336
H373
H410

P-fraser
P102

P210

P260
P273
P280
P405

2.3 Andra faror

with triethanolamine; ftalsyraanhydrid

Brandfarlig vatska och anga.

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Forvaras oatkomligt for barn.

Omarbetad: 2019-04-30

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, dppna ldgor och andra antdndningskallor. Rékning

forbjuden.

Inandas inte damm/rék/gaser/dimma/angor/spre;j.
Undvik utslapp till miljon.

Anvand skyddshandskar/égonskydd.

Forvaras inlast.

| AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Amne CAS-nr EG-nr REACH reg.nr | Koncentration Noteringar CLP-
klassificering
1-metoxi-2- Liq. 3:
propanol 107-98-2 203-539-1 10 - 20% U B
Bisfenol A -
diglycidyleter |, 536.95.3 10 - 15% Shin e it
polymer med Eye Irrit. 2;H319
Bisfenol A
trizinkbis 01-2119485044- - .
(ortofosfat) 7779-90-0 231-944-3 0 5-10% A Crvonin 10
Flam. Liq. 3;H226
Asp. Tox. 1;H304
Acute Tox. 4;H312
Xylen 1330-20-7 215-535-7 0y 2119488216 15400 Skin it 211315
Acute Tox. 4;H332
STOT SE 3;H335
STOT RE 2;H373
zinkoxid 1314-13-2 215-222-5 < 5% At Crronit 1410
etanol 64-17-5 200-578-6 012119457610~ | < 59 Flam. Lig, 244225
Flam. Liq. 3;H226
Asp. Tox. 1;H304
Reaktionsmassa 01-2119488216- e TS o2
av etylbensen 905-588-0 32,01- <5% Eye Irit. 2;H319
och xylen 2119486136-34 S0 S s tine
STOT RE 2;H373
(Horselorgan.)
[3-(2,3-
€pOXypropoxy) aa. aq. 01-2119513212- o ]
propyl] 2530-83-8 219-784-2 58-0002 <3% Eye Dam. 1;H318
trimethoxysilane
Flam. Liq. 3;H226
Skin Irrit. 2;H315
2-metoxipropanol (1589-47-5 216-455-5 <0,5% Eye Dam. 1;H318
STOT SE 3;H335
Repr. 1B;H360D
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ftalsyraanhydrid |85-44-9 201-607-5 <0,5%

Acute Tox. 4;H302
Skin Irrit. 2;H315
Skin Sens. 1;H317
Eye Dam. 1;H318
Resp. Sens. 1;H334
STOT SE 3;H335

Fatty acids, tall-

oil, maleate.d, _ 309-692-1 01-2119972936- <05% Skin Sens. 1B;H317
compds. with 19-xxxx ’
triethanolamine
Se avsnitt 16 for kompletta texter i H-fraser..
| AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjilpen
4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjilpen
Inhalation: Sok frisk luft. S6k Iakare i handelse av bestaende obehag.
Fortaring: Framkalla ej krédkning. Sok lakare i handelse av bestaende obehag.
Hudkontakt: Avlagsna férorenade plagg. Avlagsna forsiktigt s& mycket av produkten som mdjligt fran

huden med hjalp av en trasa. Tvatta huden noggrant med tval och ljummet vatten och lagg
pa hudkram. Sok lakare i hdndelse av eksem. Nedstankta klader ska tvattas innan de

anvands igen.

Ogonkontakt: Spola omedelbart med mjuk vattenstrale eller 6gonspolvatska minst 5 minuter. Sparra upp
o6gonen. Ta bort eventuella kontaktlinser. Vid kvarstdende besvar (intensiv sveda, smarta,

ljuskanslighet, synpaverkan) fortsatt att spola och uppsok lakare.

Allméant: Vid kontakt med lakare, visa sdkerhetsdatablad eller etikett.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Produkten avger angor av organiska I6sningsmedel, som kan orsaka dasighet och yrsel. Vid hdga koncentrationer kan angorna
orsaka huvudvark och forgiftning. Kan orsaka dverkanslighet vid hudkontakt. Bland symptomen kan ndmnas rodnad, svullnad,
blasbildning och sarbildning - ofta med langsam utveckling. Kan orsaka dgonirritation. Avfettar och torkar ut huden. Upprepad

exponering kan orsaka torr och sprucken hud.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Behandlas symtomatiskt.

| AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel: Slack med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Brandfarligt Produktens angor &r tyngre &n luft och kan spridas langs golvet. Angor kan bilda explosiva gasblandningar med

luft.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Avlagsna behéllare fran det farliga omradet om sé kan ske utan risk. Undvik inandning av angor och rokgaser - sok frisk luft.

Skicka fororenat slackvatten till destruktion.

| AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsliapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal én Anvand lampliga skyddsklader. Anvand andningsskydd vid otillracklig ventilation. Hall

raddningspersonal: overflodig personal pa avstand.

3/8




Ersatter datum: 2018-06-27

6.2 Miljoskyddsatgarder

Sakerhetsdatablad
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Omarbetad: 2019-04-30

Undvik att 1ata spill na avlopp och/eller ytvatten. Undvik onddiga utslapp till miljon.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Avgransa och absorbera spill med sand eller annat absorberande material. Placera i lamplig avfallsbehéllare.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 for typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 for ytterligare information.

| AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering

Tillse god ventilation. Undvik uppvarmning och kontakt med antéandningskallor. R6kning och 6ppen eld férbjudet. Vidtag
atgarder mot statisk elektricitet. Anvand gnistfria verktyg och explosionssaker utrustning.
Arbete med produkten omfattas av Arbetsmiljéverkets foreskrifter om hardplaster.

Nar tva komponenter skall blandas, se sakerhetsdatabladen fér bada komponenterna.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvara i torrt, svalt och val ventilerat utrymme. Forvaras i val tillsluten originalférpackning. Forvaras sakert och oatkomligt for
barn. Undvik uppvarmning och kontakt med antandningskallor.
Produkten tillhér klass 2a (Brandfarliga vatskor).

7.3 Specifik slutanvandning

Inga speciella anvandningsomraden utdver de anvandningsomraden som anges i 1.2.

| AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Grans for exponering i arbetet

Amnesnamn Tidsperiod ppm mg/m3 fiber/cm3 Kommentar Anm
T-metoxi-2-—kay 150 568
propanol
1-metoxi-2- NGV 50 190
propanol
Xylen KGV 100 442
Xylen NGV 50 221
Reaktionsmass
a av etylbensen [KGV 200 884
och xylen
Reaktionsmass
a av etylbensen [NGV 50 220
och xylen
etanol KGV 1000 1900
etanol NGV 500 1000

H = Amnet kan ltt upptas genom huden.

V = Végledande korttidsgransvarde

KGV = Korttidsvarde

NGV = Nivagransvarde

8.2 Begrdansning av exponeringen

Lampliga tekniska
kontrollatgarder:

Personlig skyddsutrustning,

skyddsglaségon/ansiktsskydd:

Rinnande vatten och 6gondusch maste finnas tillgangligt. Tvatta héanderna fore raster, fore
toalettbesok och efter avslutat arbete. At, drick och rok inte under pagaende arbete.

Bar skyddsglaségon vid risk for stéank i 6gonen. Skyddsglaségon ska uppfylla EN 166.
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Personlig skyddsutrustning, Anvand lampliga skyddsklader.

hudskydd:

Personskyddsutrustning, Vid direkt hudkontakt ska skyddshandskar anvandas. Handskar ska uppfylla EN 374.
handskar:

Personlig skyddsutrustning, Anvand andningsskydd vid otillrédcklig ventilation. Filtertyp: A.
andningsskydd: Bar andningsskydd med P2-filter vid arbete som bildar damm.

| AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter Varde/enhet
Tillstand Tixotrop pasta.
Farg Gul
Lukt Lésningsmedel
Loslighet Loslighet i vatten: Oloslig
Explosiva egenskaper Angor kan bilda explosiva gasblandningar med luft.
Oxidationsegenskaper Data saknas
Parameter Varde/enhet Anmaérkningar

pH (brukslésning)

Data saknas

pH (koncentrerad)

Data saknas

Smaltpunkt Data saknas
Fryspunkt Data saknas
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall ~120 °C
Flampunkt ~30°C
Avdunstningshastighet Data saknas
Brandfarlighet (fast form, gas) Data saknas
Brannbarhetsgrans Data saknas
Explosionsgranser 1-12
Angtryck Data saknas
Angdensitet Data saknas

Relativ densitet

Data saknas

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten

Data saknas

Sjalvantandningstemperatur

Data saknas

Soénderfallstemperatur

Data saknas

Viskositet

Data saknas

Lukttroskel

Data saknas

9.2 Annan information

Parameter Varde/enhet Anmaérkningar
Densitet 1430 kg/m?
Blandningsforhallande: 1:1 Volymdelar
vOC 495 g/l
VOC komp A +B 653 g/l

| AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga kdnda data.
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Ersatter datum: 2018-06-27

10.2 Kemisk stabilitet

Sakerhetsdatablad
Stalplast Primer CA komp A

Omarbetad: 2019-04-30

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga kdnda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Undvik uppvarmning och kontakt med antandningskallor.

10.5 Oforenliga material

Starka oxideringsmedel.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Inga kanda.

| AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet:

Akut dermal toxicitet:
Akut inhalationstoxicitet:

Fratskadalirritation pa huden:

Allvarlig
ogonskada/égonirritation:

Andningssensibilisering eller
hudsensibilisering:

Enstaka STOT-exponering:

Upprepad STOT-exponering:

Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Fortaring kan ge illamaende, krédkningar och diarré.

Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Baserat pa befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfylits.

Hudirriterande - kan orsaka rodnad. Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan

orsaka torr och sprucken hud.

Kan orsaka 6gonirritation.

Kan orsaka 6verkanslighet vid hudkontakt. Bland symptomen kan namnas rodnad,
svullnad, blasbildning och sarbildning - ofta med langsam utveckling.

Produkten avger angor av organiska lI6sningsmedel, som kan orsaka dasighet och yrsel.

Vid héga koncentrationer kan angorna orsaka huvudvark och forgiftning.

Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering. Horselorgan.

| AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Innehaller komponent/komponenter som ar giftiga for vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga langtidseffekter i

vattenmiljon .
Zinkfosfat, Zinkoxid:
LC50 fisk: 1 mg/l/96h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten innehaller minst ett &mne som inte ar biologiskt nedbrytbart.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Testdata finns €;j tillgangligt.
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12.4 Rorligheten i jord

Testdata finns e tillgangligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Ingen bedémning har gjorts.

12.6 Andra skadliga effekter

Inga kénda.

| AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Om denna produkt blir ett avfall i det tillstdnd som den levererats uppfyller den kriterierna for farligt avfall (direktiv 2008/98/EU).
Samla upp spill och avfall i slutna och tata behallare for avfallshantering pa lokal atervinningsstation for farligt avfall.

Blanda med hardaren, sa att produkten hardas. Hardad produkt ar ofarligt avfall enligt avfallforérdning. Kontakta lokala
myndigheter for instruktioner om hantering. Anvand nedanstaende kod for avfallsregistrering.

Tom, rengjord férpackning ska sopsorteras for atervinning.

Avfallskategori: EWC-kod: Beror pa verksamhetsomrade och anvandning, t.ex. 08 01 11* Farg- och
lackavfall som innehaller organiska I6sningsmedel eller andra farliga &mnen

| AVSNITT 14: Transport information

Landstransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer: 1263 14.4 Forpackningsgrupp: 1]

14.2 Officiell FARG 14.5 Miljofaror: Ja
transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport: 3
Risketikett(er): 3
Farlighetshummer: 30 Tunnelkategori : D/E

Transport pa inrikes vattenvagar (ADN)
14.1 UN-nummer: 1263 14.4 Férpackningsgrupp: Il

14.2 Officiell PAINT 14.5 Miljofaror: Ja
transportbendamning:

14.3 Faroklass for transport: 3
Risketikett(er): 3
Transport i tankfartyg:

Havstransport (IMDG)

14.1 UN-nummer: 1263 14.4 Forpackningsgrupp: I

14.2 Officiell PAINT 14.5 Miljofaror: Ja

transportbendamning:

14.3 Faroklass for transport: 3 Namn pa det/de miljofarliga
amnena:

Risketikett(er): 3

EmS: F-E, S-E IMDG Code segregation - Ingen -
group:

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer: 1263 14.4 Forpackningsgrupp: [

14.2 Officiell PAINT 14.5 Miljofaror:

transportbenamning:
14.3 Faroklass for transport: 3
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Risketikett(er): 3

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden

Ej tillampligt.

| AVSNITT 15: Gillande féreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, halsa och miljo

Produkt registreringsnummer: 137404-0

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning

Ovrig information: Kemikaliesakerhetsvardering har inte utforts.

| AVSNITT 16: Annan information

Ovrig information: Detta sakerhetsdatablad har utarbetats for och galler uteslutande foér denna produkt. Det
baseras pa var aktuella kunskap samt den information som leverantéren har lamnat om
produkten vid tidpunkten for utarbetandet. Sakerhetsdatabladet uppfyller gallande lagar om
utarbetande av sakerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat
efterfoljande andringar. Nar tvd komponenter skall blandas, se sékerhetsdatabladen for
bada komponenterna.

Utbildningsrad:
Arbete i verksamhet som omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens forfattningssamling,
Hardplaster far ledas och utféras endast av personer som har genomgatt sarskild teoretisk
och praktisk utbildning om risker och skyddsatgéarder vid sadant arbete.

Aterférsiljarens anteckningar: Andringar ar gjorda under punkt: 1-16.

Lista over relevanta H-satser

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H302 Skadligt vid fortaring.

H304 Kan vara dédligt vid fértaring om det kommer ner i luftvdgarna.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H336 Kan gbra att man blir dasig eller omtécknad.

H360D Kan skada det ofédda barnet.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering. (Horselorgan.)
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Dokumentets sprak: SE
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